Исходные сведения о защищаемом объекте

	Наименование
	Значения по помещениям

	
	1
	(
	N *

	Классификация защищаемых объектов по СНиП 21-01-97:

по степени огнестойкости

по конструктивной пожарной опасности

по функциональной пожарной опасности
	
	
	

	Перечень оборудования, находящегося в защищаемом помещении
	
	
	

	Перечень горючих веществ (материалов) в помещении и соответствующий им класс или подкласс пожара по ГОСТ 27331
	
	
	

	Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105 
	
	
	

	Класс взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ 
	
	
	

	Площадь объекта (помещения), м2
	
	
	

	Огнестойкость строительных конструкций
	
	
	

	Высота, длина, ширина, м

Схема помещения
	
	
	

	Объем, м3
	
	
	

	Площади открытых проемов, м2

Расположение и площадь открытых проемов по высоте помещения, на потолке и в полу, м2 
	
	
	

	Температура наружного воздуха, (С:

максимальная

минимальная
	
	
	

	Сведения о вентиляции помещения: приточная, вытяжная, приточно-вытяжная, кратность вентиляции
	
	
	

	Температура в защищаемом помещении до загорания, (С
	
	
	

	Начальная освещенность путей эвакуации, лк

Коэффициент отражения (альбедо) предметов на путях эвакуации
	
	
	

	Количество людей в защищаемом помещении, чел.
	
	
	

	Схема путей эвакуации, ширина эвакуационных проходов, м
	
	
	

	Максимальное электрическое напряжение оборудования, В

Возможность отключения напряжения при пожаре
	
	
	

	Предельно-допустимое избыточное давление в помещении, МПа 
	
	
	

	Высота отметки зоны нахождения людей над полом помещения
	
	
	

	Разность высот пола
	
	
	

	Стоимость материальных ценностей объекта (помещения)
	
	
	

	* N – количество помещений.


